
Solargerät ESE25BS 

Schlagkraft mit 24 Watt Solar-Power

• Solarpanel 24 Watt Leistung

• Seitliche Panels einklappbar

• Stromsparschaltung, Akkukontrolle

• Garantiert 24 Std. Dauerbetrieb

• Akku 12V/12 Ah eingebaut

• Hohe Schlagstärke von 4600 Volt 

• Für Zäune bis 14 km Litzenlänge

• Adapter 230V zum Akku laden

• Inklusive Zaunanschlusskabel

CHF 

703.–

Weidezaungerät ESE7BS

Solar-Kompaktgerät mit  
Energiespar-Technologie

• Solarpanel 10 Watt Leistung 

• Stromsparschaltung, Akkukontrolle

• Garantiert 24 Std. Dauerbetrieb

• Akku 12V/12 Ah eingebaut

• Gute Schlagstärke von 3600 Volt

• Für Zäune bis 8 km Litzenlänge

• Adapter 230V zum Akku laden

• Inklusive Zaunanschlusskabel

Stromspar- 

schaltung

Zuverlässigkeit und Hütesicherheit  2024

Stromspar- 

schaltung

CHF 

535.–



Litze BW4

Durchmesser:  3.5 mm

Widerstand:   0.13 Ohm/m

Reisskraft:   150 kg

Leiteranzahl:  5

Litze BWP4 

geflochten

Durchmesser: 3.5 mm

Widerstand: 0.15 Ohm/m

Reisskraft:    110 kg

Leiteranzahl:  4

Seile und Litzen Premium
Die zugfesten UV-stabilen Litzen sind ideal geeignet 

für Zäune, die häufig versetzt werden. Die Edelstahl- 

und Kupferleiter bieten beste Leitfähigkeit und  

sehr lange Haltbarkeit. Die schwarz-weisse Farbe 

gewährleistet eine gute Sichtbarkeit.

Für zuverlässigen Weidebetrieb – die ganze Saison

Schlagstarke Netzgeräte 230 V

Steuerung der Schlagstärke mit Alarmfunktion

Fiberglas- 
Pfahl
(50 Stück per Bund)

Verstärkte  

Pfahlspitze 

für optimale  

Standfestigkeit

Der Meist-

gekaufte!

Tausendfach  

bewährt.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer DeLaval Servicestelle oder unter: www.delaval.com Preise inkl. MwSt, 01.2024

 250 m CHF 43.25

1000 m CHF 142.70

 200 m CHF 48.65

 500 m CHF 113.50

Länge 110 cm 

Zwei Isolatoren

CHF 3.80 

pro Stück

Grosses, 

starkes 

Trittprofil

E60M   CHF 530.–  
Für lange Zäune unter 

schwierigen Bedingun-

gen. Extreme Schlag-

stärke. 2. Zaunausgang 

für Teilweide

E120M   CHF 849.–
Für sehr lange Zäune mit 

starkem Bewuchs. Optische 

und akustische Alarmfunktion. 

2. Zaunausgang für Teilweide. 

Mikroprozessor gesteuert

Ultra starkes Gerät mit intelligenter Leistungsanpassung. 

Speziell für Alpen oder Wildabwehr. Dauerhafte elektroni-

sche Zaunüberwachung löst bei Dauerberührung ein 

Alarm aus. Bei starkem Bewuchs hütesicherer als her-

kömmliche Geräte.

E250M   CHF 1005.–
Mikroprozessor gesteuert, 

modernste Hütetechnik mit 

intelligenter Steuerung der

Schlagstärke.

-

emium Seile und Litzen ideal geeignet 

den. Sie enthalten Power-

ch 

beste Leitfähigkeit und sehr lange Haltbarkeit. Die schwarz-


